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CORPO:

o a richiesta
Alluminio pressofuso PR
P vetro pitl lungo
COLORI DISPONIBILI: °,"‘_5;3
1 = Nero con vetro AR 48—
2 = Nero/oro 0 - 29,5+
3 = Nero/argento ~ =
4 = Nero/verde - £
6 = Nero/ramato £ g 3] o h 4
8 = Grafite o — = ~ -
29,5+ o S
9 [Ye]
A = Cappello Rame 2 5 = o
antichizzato - k¢ ©
VETRI DISPONIBILI: 29,5
O =Opale T i
T =Trasparente ~
1
Il vetro é fornito opale -
se desiderate il vetro — 43— 29,5 1 = g
trasparente
inserite la.T - Es. 980.1.T ART. 980 ART. 98R3 ART. 98R6. 1L ART. 98R7.1L
ART O80A AN ART 98R3A ART. 98R6A. 1L ART. 98R7A.1L
ART. 98R6.2L ART. 98R7.2L
IL=1 Luce ART. 98R6A.2L ART. 98R7A.2L
2L = 2 Luci IP 43 ART. 98R6.3L ART. 98R7.3L
3= 3 Luci ART. 98R6A.3L ART. 98R7A.3L
— 48— | 87 i 87
6 T = T B T
i E27 @% %ﬁ @@% .
=2 29,54 29 5+ 29,54
LED bulb
lampadina a LED
g U 3 | 3 | — 41—
N — N — N — _—
MAX WATT 52
.
29,54
con vetro
o) - || | |
£
(3]
ART. 981.24 ART. 984.24 ART, 983 ART. 981.14
ART. 981A.24 ART. 984A.24 ART. 983A ART. 981A.14
123468 1.234.68 123468 123468
CLASSE F— 48— | 87 1
EFFICENZA T T =
ENERGETICA
A++E 87 f
“ M 2954 M 295+
IP 44 %
H
5 2954 | ART. 08F7.1L o | o Il
N =) ART. 98E7.1L QO & n
o ART. 98F7A.1L
< ~ ART. 98E7A.1L
5 - ART. 98F7.2L
F = BASE L, ART. 98E7.2L
FUSIONE UNICA ART. 98F7A.2L
il ART. 98E7A.2L Il il
E = BASE | ART. 98F7.3L
CON SPORTELLO ART geEr
ISPEZIONE ART. 98E7A.3L
ART. 98F8.1L ART. 98F8.2L
1 La tonalitd del rame pud avere sfumature ﬁ% 3§E§A”u QE? ZSES'AQ"QL
diverse da quelle delle foto. ART. 98E8A. 1L ART. 98E8A.2L
ﬁg? ggEtBS'A]HL L’Antichizzazione fatta a mano rallenta ma ART. 98F8.3L
ART. 98R8.2L non impedisce I'ossidazione naturale di ART. 98E8.3L
ART. 98R8A2L | questo metallo che, esposto all’esterno, ﬁg} 3§E§§§i
F E ART. 98R8.3L & soggetto all’azione degli eventi naturali. : :

ART. 98R8A.3L
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ART. 980.8.0

ART. 980A.1
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ART. 64R2A.3

pag. 186 ART. 64R2A.3 - pag. 186




a richiesta
s N vetro pil lungo
CORPO: La tonalita del rame puo avere P 9
Alluminio pressofuso sfumature diverse da quelle delle foto. cm5,3
L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta con vetro — 41—
COLORI DISPONIBILI: ma non impedisce I'ossidazione naturale 0 0 T
; = Nerol di questo metallo che, esposto all’esterno, ~ 'E 1
= Nero/oro 3 ' qy7i i i i
3 - Nero ;argdento e soggetto all’azione degli eventi naturali. g o
= Nero/verde
6 = Nero/ramato +29.5+
8 = Grafite
— 41—
T )
A=
A = Cappello Rame
antichizzato 41
[sp]
VETRI DISPONIBILI: T X 29,5
O =Opale 2
T =Trasparente l
Il vetro é fornito opale 295
se desiderate il vetro —=29.5H = — L
trasparente
inserite la.T - Es. 970.1.T ART, 970 ART, 974 ART. 971.14 ART. 971.24
ART. 970A ART. 974A ART. 971A.14 ART. 971A.24
1.2346.8 1.234.6.8 1.234.6.8
1L =1 Luce
2L = 2 Luci
3L =3 Luci B
DISPONIBILE 82
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74
29,5+ 29,5+
29,5+
[ce) [e0]
< =
LED bulb S N x

lampadina a LED

@ MAX WATT 52

F——————————dal142a0230 —
————————dal42a0230 —

con vetro -
0 ART. 972 ART. 973 ART. 97R6.1L
) ART. 972A ART. 973A ART. 97R6A. 1L
£ 1234.6.8 1.23.4.6.8 ART. 97R6.2L
o ART. 97R6A.2L
82— 82—
CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A++ E 29,54
29,5+ 29,5+
IP 44 =}
. =)

C€

———  dal180a24b6 ——
b da210a277 ———
b da210a0277 ———

————————da 180 a 246 ———

=

ART. 97R8.1L ART. 97R8.3L ART. 97R9.1L ART. 97R9.3L
ART. 97R8A. 1L ART. 97R8A.3L ART. 97R9A.1L ART. 97R9A.3L
ART. 97R8.2L 1.2.3.4.6.8 ART. 97R9.2L 1.234.6.8
ART. 97R8A.2L ART. 97R9A.2L

Contro le infiltrazioni d’acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante altamente resistente.
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ART. 970A.1

67



68



69



CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

Cappello ottone
ramato
antichizzato

Il vetro é fornito opale
se desiderate il vetro

trasparente
inserite la.T - Es. 940.1.T

1L=1Luce
2L =2 Luci
3L =3 Luci

E27

LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52

mm 53
—

con vetro

0,
)
£
)

mm 130

CLASSE
EFFICENZA
ENERGETICA
A++E

IP 44

C€

F =BASE
FUSIONE UNICA

E =BASE
CON SPORTELLO
ISPEZIONE

70

La tonalita dell’oftone pud avere sfumature diverse da quelle delle foto.
L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce I'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all’esterno, é soggetto

all’azione degli eventi naturali.

arichiesta
vetro piu lungo

cm5,3
—

con vetro

29,5+ E

43— 29,5

cm 15

=214

— 48—
T A

=t

29,5+

115

ART. 940

IP 43

ART. 944

12
ART. 94R3

29,5+
f 87 i
T ]
N [
o b
E 29,5+
o)
ko)
N~
~
ART. Q4F7.1L
= ART. Q4E7.1L
ART. 94F7.2L
ART. 94E7.2L
ART. 94F7.3L
ART. 94E7.3L
ART. 94R8.1L
ART. 94R8.2L _
ART. 94R8.3L
N
o
— 48— QE
——2
& 29,5+
ART. 941.14 ART. 941.24
1.3.4.6 1.3.4.6

} 87 |
%ﬁﬁhﬁ%
—¥||=—=
U "YU

29,5

fb—————da 1100210 —————

M}

—

—
——

233
—(=

e

ART. 94R6.1L
ART. 94R6.2L

ART. 94R6.3L
1.34.6

48—

=

29,5+

ART. 94F8.1L
ART. 94E8.

13.4.6

230

.1.3.4.6

233

b—————da 1510216 —————

I

T

I
¥

29,5+

ART. 94R7.1L
ART. 94R7.2L

ART. 94R7.3L
1.3.4.6

i

—

230

I

—(I

29,54

ART. 94F8.2L
ART. 94E8.2L
ART. 94F8.3L
ART. 94E8.3L

ART. 943
.1.3.4.6







CORPO:
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:
1 = Nero

3 = Nero/argento

4 = Nero/verde

6 = Nero/ramato

Cappello ottone
ramato
antichizzato

VETRI DISPONIBILI:

O =Opale
T =Trasparente

Il vetro é fornito opale
se desiderate il vetro
trasparente

inserite la.T - Es. 530.1.T

1L =1 Luce
2L =2 Luci
3L =3 Luci

DISPONIBILE
CON ANGOLIERA
Foto pag. 74

E27

LED bulb
lampadina a LED

MAX WATT 52
mm 53
—

27
15/20 WATT

con vetro

mm 130

0

bt}

£

o
E

IP 44

Ce

La tonalita dell’oftone pud avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L’ Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce I'ossidazione naturale
di questo metallo che, esposto all’esterno, & soggetto
al’azione degli eventi naturali.

arichiesta
vetro piu lungo
cm 5,3
—
con vetro
77) 0
N —
£ 5
3]
41—
[sp]
]
—29,5— —29.5—
ART. 530 ART. 534
1346 1346

82—

29,5+

248

1.3.4.6

———

29,54

—————————da180a246 —

ART. 53R8.1L
ART. 53R8.2L

13.4.6

MAX WATT 60 IP 43

82—

T

+29.5+

248
i)

ART. 533
1.34.6

——— 82—

b da210a277 ———

29,5+

———  dal180a246 ——

ﬂ

ART. 53R8.3L
1.3.4.6

143

— 41—

+29.54

ART. 531.14
.1.34.6

82—

————————dal42a230 —

Y

29,5+

N

ART. 53R6. 1L
ART. 53R6.2L

1.3.4.6

— 82—

5

[+

29,5+

|

ART. 53R9.1L
ART. 53R9.2L

.1.3.4.6

— 41—

I

29,54

248
i)

P

ART. 531.24
.1.3.4.6

— 82—
l

————————dal42a0230 —

1.3.4.6

————————da210a277 ——

ART. 53R9.3L

13.4.6

72

Contro le infiltrazioni d’acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita
una schiuma isolante altamente resistente.
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ANGOLIERA

cm. 11

Art. 0104108 angoliera

A\

1
L]
1

Esempio di fissaggio
allo spigolo

L]
1]
L]

-1
1
L]

C 1]
1
L]

[ ]

Solo per prodotti a pag. 22 - 26 - 42 - 44 - 46 - 50
56-72-82-86-90-92-94-98




